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มอก.1955-2551 มอก.1102-2538

LED EMERGENCY LIGHT : IPL 127-212 LED S

SPECIFICATION

MODEL
หลอดไฟ

แบตเตอรี่
เทียบเทา

หลอด Halogen

เทียบเทา
หลอด Halogen

ชั่วโมงการใชงาน
(วัตต) (ชั่วโมง/นาที)

MODEL
หลอดไฟ

แบตเตอรี่
ชั่วโมงการใชงาน

(วัตต) (ชั่วโมง/นาที)

IPL 127-213 LED S

IPL 127-213 LED S

IPL 127-212 LED S 2 x 3

2 x 9

2 x 12

35 W

50 W

55 W

35 W

50 W

55 W

3 x 3

3 x 9

3 x 12

12V 7.5Ah

12V 7.5Ah

12V 7.5Ah

8.00

2.30

2.00

12V 7.5Ah

12V 7.5Ah

12V 7.5Ah

12.00

4.00

3.00

300 mm. 85 mm.

230 mm.

IPL 127-212 LED S

300 mm. 85 mm.

230 mm.

IPL 127-213 LED SIPL 127-212 LED S

ใชชิปหลอด LED High Power High lumen

ยี่หอ NICHIA จากประเทศญี่ปุน

ใหความสวางเทียบเทาหลอดฮาโลเจน

ใหปริมาณแสงสวางคงที่ ตลอดชั่วโมงการใชงาน

อายุการใชงานของหลอด LED สูงถึง 50,000 ชั่วโมง

แบตเตอรี่แหง Sealed Lead Acid Battery ขนาด 12V 7.5Ah

สามารถควบคุมคัวเครื่องระยะไกลและทดสอบแบตเตอรี่ดวย

รีโมทคอนโทรล (Remote) แบบอินฟาเรด ระยะ 15 เมตร

ตัวกลองทําจากเหล็กหนา 1 มม. ผานกรรมวิืธีปองกันสนิม

เคลือบสีอยางดี และสามารถระบายความรอนไดดี

มีระบบควบคุมการทํางานโดยอัตโนมัติและการควมคุมการชารจไฟ

และการคายประจุไฟของแบตเตอรรี่ ดวย Micro Controller 8 บิท

มีระบบการชารจอัตโนมัติแบบแรงดันคงที่ (Constant Voltage -

Charge) ระยะเวลาในการชารจประจุเต็ม 10-14 ชั่วโมง

มีระบบในการดูแลตัวเครื่องอัตโนมัติ (Auto Test) ชวยลดภาระใน

การทดสอบ และดูแลความพรอมของระบบฯ สามารถตั้งคาในการ

ทดสอบ

1. ทุกๆ 30 วัน จะทดสอบเครื่อง 30 นาที (สามารถปดระบบ Auto Test)

2. ทุกๆ 180 วัน จะทดสอบเครื่อง 60 นาที (สามารถปดระบบ Auto Test)

มีหนาจอแสดงผล (Display 4-Digit LED 7-Segment)

เหมาะสําหรับอาคารสูง โรงงาน โรงแรม หรือที่ตองการเก็บ

ขอมูลในการ Auto Test เพื่อใหทราบวา Auto Test ไปแลวเมื่อไร

และจะ Auto Test อีกครั้งเมื่อไร

- แสดงผลตั้งเวลาทดสอบเครื่องเปนแบบตัวเลข

  เพื่อบอก วัน/เวลาที่เริ่มทดสอบตัวเอง

- ทดสอบอัตโนมัติ และเมื่อระบบเริ่มทํางานจะนับถอยหลังเปนนาที

มีระบบปองกันแบตเตอรี่

- ปองกันการใชแบตเตอรี่จนประจุหมด (Low Voltage Cut-Off)

- ปองกันการชารจประจุเกินกวาแบตเตอรี่จะรับได (High Voltage Cut-Off)

- ระบบปองกัน Battery Over Discharge and Recharge

มีระบบปองกันแผงวงจร

- ฟวส AC และ ฟวส DC เพื่อปองกันการลัดวงจรดาน Input และ Output

- มีอุปกรณปองกันไฟกระโชกแบบตอขนาน (MOV) และจะหยุดทํางานของเครื่องโดย

  อัตโนมัติเมื่อเกิดการกระแสไฟฟากระโชก

มีระบบตรวจสอบความผิดปกติของแบตเตอรี่ และแจงเตือนเมื่อผิดปกติพรอมทั้งบอก

สถานะของแบตเตอรี่และปริมาณพลังงานของแบตเตอรี่

มีระบบไฟแสดงสถานะ การแจงเตือนสถานะ Fail ดังนี้

- แบตเตอรี่สํารองไฟไดนอยกวา 30 นาทีหรือ 60 นาที ระบบแจงเตือน

- เมื่อไมใสขั้วแบตเตอรี่ หรือใสขั้วแบตเตอรี่ผิดขั้ว,เมื่อฟวส DC ขาด,เมื่อหลอดไฟไมทํางาน

รับประกันแผงวงจรและหลอด LED 5 ป, แบตเตอรี่ 2 ป

IPL LED S  SERIES
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IPL LED A  SERIES

IPL 127-213 LED A

IPL 127-212 LED A

300 mm. 85 mm.

230 mm.

300 mm. 85 mm.

230 mm.

IPL 127-212 LED A

มอก.1955-2551 มอก.1102-2538

IPL 127-213 LED A

LED EMERGENCY LIGHT : IPL 127-212 LED A

MODEL
หลอดไฟ

แบตเตอรี่
เทียบเทา

หลอด Halogen

เทียบเทา
หลอด Halogen

ชั่วโมงการใชงาน
(วัตต) (ชั่วโมง/นาที)

MODEL
หลอดไฟ

แบตเตอรี่
ชั่วโมงการใชงาน

(วัตต) (ชั่วโมง/นาที)

IPL 127-213 LED A

IPL 127-212 LED A 2 x 3

2 x 9

2 x 12

35 W

50 W

55 W

35 W

50 W

55 W

3 x 3

3 x 9

3 x 12

12V 7.5Ah

12V 7.5Ah

12V 7.5Ah

8.00

2.30

2.00

12V 7.5Ah

12V 7.5Ah

12V 7.5Ah

12.00

4.00

3.00

SPECIFICATION
ใชชิปหลอด LED High Power High lumen 

ยี่หอ NICHIA จากประเทศญี่ปุน

ใหความสวางเทียบเทาหลอดฮาโลเจน

ใหปริมาณแสงสวางคงที่ ตลอดชั่วโมงการใชงาน

อายุการใชงานของหลอด LED สูงถึง 50,000 ชั่วโมง

แบตเตอรี่แหง Sealed Lead Acid Battery ขนาด 12V 7.5Ah

สามารถควบคุมคัวเครื่องระยะไกลและทดสอบแบตเตอรี่ดวย

รีโมทคอนโทรล (Remote) แบบอินฟาเรด ระยะ 15 เมตร

ตัวกลองทําจากเหล็กหนา 1 มม. ผานกรรมวิืธีปองกันสนิม

เคลือบสีอยางดี และสามารถระบายความรอนไดดี

มีระบบควบคุมการทํางานโดยอัตโนมัติและการควมคุมการชารจไฟ

และการคายประจุไฟของแบตเตอรรี่ ดวย Micro Controller 8 บิท

มีระบบการชารจอัตโนมัติแบบแรงดันคงที่ (Constant Voltage -

Charge) ระยะเวลาในการชารจประจุเต็ม 10-14 ชั่วโมง

มีระบบในการดูแลตัวเครื่องอัตโนมัติ (Auto Test) ชวยลดภาระใน

การทดสอบ และดูแลความพรอมของระบบฯ สามารถตั้งคาในการ

ทดสอบ

1. ทุกๆ 30 วัน จะทดสอบเครื่อง 30 นาที (สามารถปดระบบ Auto Test)

2. ทุกๆ 180 วัน จะทดสอบเครื่อง 60 นาที (สามารถปดระบบ Auto Test)

มีระบบปองกันแบตเตอรี่

- ปองกันการใชแบตเตอรี่จนประจุหมด (Low Voltage Cut-Off)

- ปองกันการชารจประจุเกินกวาแบตเตอรี่จะรับได (High Voltage Cut-Off)

- ระบบปองกัน Battery Over Discharge and Recharge

มีระบบปองกันแผงวงจร

- ฟวส AC และ ฟวส DC เพื่อปองกันการลัดวงจรดาน Input และ Output

- มีอุปกรณปองกันไฟกระโชกแบบตอขนาน (MOV) และจะหยุดทํางานของเครื่องโดย

  อัตโนมัติเมื่อเกิดการกระแสไฟฟากระโชก

มีระบบตรวจสอบความผิดปกติของแบตเตอรี่ และแจงเตือนเมื่อผิดปกติพรอมทั้งบอก

สถานะของแบตเตอรี่และปริมาณพลังงานของแบตเตอรี่

มีระบบไฟแสดงสถานะ การแจงเตือนสถานะ Fail ดังนี้

- แบตเตอรี่สํารองไฟไดนอยกวา 30 นาทีหรือ 60 นาที ระบบแจงเตือน

- เมื่อไมใสขั้วแบตเตอรี่ หรือใสขั้วแบตเตอรี่ผิดขั้ว,เมื่อฟวส DC ขาด,เมื่อหลอดไฟไมทํางาน

รับประกันแผงวงจรและหลอด LED 5 ป, แบตเตอรี่ 2 ป
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IPL LED   SERIES

IPL 127-213 LED

IPL 127-212 LED

300 mm. 85 mm.

230 mm.

300 mm. 85 mm.

230 mm.

IPL 127-213 LEDIPL 127-212 LED

มอก.1955-2551 มอก.1102-2538
LED EMERGENCY LIGHT : IPL 127-212 LED 

MODEL
หลอดไฟ

แบตเตอรี่
เทียบเทา

หลอด Halogen

เทียบเทา
หลอด Halogen

ชั่วโมงการใชงาน
(วัตต) (ชั่วโมง/นาที)

MODEL
หลอดไฟ

แบตเตอรี่
ชั่วโมงการใชงาน

(วัตต) (ชั่วโมง/นาที)

IPL 127-213 LED

IPL 127-212 LED 2 x 3

2 x 9

2 x 12

35 W

50 W

55 W

35 W

50 W

55 W

3 x 3

3 x 9

3 x 12

12V 7.5Ah

12V 7.5Ah

12V 7.5Ah

8.00

2.30

2.00

12V 7.5Ah

12V 7.5Ah

12V 7.5Ah

12.00

4.00

3.00

มีระบบปองกันแบตเตอรี่

- ปองกันการใชแบตเตอรี่จนประจุหมด (Low Voltage Cut-Off)

- ปองกันการชารจประจุเกินกวาแบตเตอรี่จะรับได (High Voltage Cut-Off)

- ระบบปองกัน Battery Over Discharge and Recharge

มีระบบปองกันแผงวงจร

- ฟวส AC และ ฟวส DC เพื่อปองกันการลัดวงจรดาน Input และ Output

- มีอุปกรณปองกันไฟกระโชกแบบตอขนาน (MOV) และจะหยุดทํางานของเครื่องโดย

  อัตโนมัติเมื่อเกิดการกระแสไฟฟากระโชก

มีระบบตรวจสอบความผิดปกติของแบตเตอรี่ และแจงเตือนเมื่อผิดปกติพรอมทั้งบอก

สถานะของแบตเตอรี่และปริมาณพลังงานของแบตเตอรี่

มีระบบไฟแสดงสถานะ การแจงเตือนสถานะ Fail ดังนี้

- แบตเตอรี่สํารองไฟไดนอยกวา 30 นาทีหรือ 60 นาที ระบบแจงเตือน

- เมื่อไมใสขั้วแบตเตอรี่ หรือใสขั้วแบตเตอรี่ผิดขั้ว,เมื่อฟวส DC ขาด,เมื่อหลอดไฟไมทํางาน

รับประกันแผงวงจรและหลอด LED 5 ป, แบตเตอรี่ 2 ป

SPECIFICATION
ใชชิปหลอด LED High Power High lumen 

ยี่หอ NICHIA จากประเทศญี่ปุน

ใหความสวางเทียบเทาหลอดฮาโลเจน

ใหปริมาณแสงสวางคงที่ ตลอดชั่วโมงการใชงาน

อายุการใชงานของหลอด LED สูงถึง 50,000 ชั่วโมง

แบตเตอรี่แหง Sealed Lead Acid Battery ขนาด 12V 7.5Ah

สามารถควบคุมคัวเครื่องระยะไกลและทดสอบแบตเตอรี่ดวย

รีโมทคอนโทรล (Remote) แบบอินฟาเรด ระยะ 15 เมตร

ตัวกลองทําจากเหล็กหนา 1 มม. ผานกรรมวิืธีปองกันสนิม

เคลือบสีอยางดี และสามารถระบายความรอนไดดี

มีระบบควบคุมการทํางานโดยอัตโนมัติและการควมคุมการชารจไฟ

และการคายประจุไฟของแบตเตอรรี่ ดวย Micro Controller 8 บิท

มีระบบการชารจอัตโนมัติแบบแรงดันคงที่ (Constant Voltage -

Charge) ระยะเวลาในการชารจประจุเต็ม 10-14 ชั่วโมง

มีระบบปองกันแบตเตอรี่

- ปองกันการใชแบตเตอรี่จนประจุหมด (Low Voltage Cut-Off)

- ปองกันการชารจประจุเกินกวาแบตเตอรี่จะรับได (High Voltage Cut-Off)

- ระบบปองกัน Battery Over Discharge and Recharge

มีระบบปองกันแผงวงจร

- ฟวส AC และ ฟวส DC เพื่อปองกันการลัดวงจรดาน Input และ Output

- มีอุปกรณปองกันไฟกระโชกแบบตอขนาน (MOV) และจะหยุดทํางานของเครื่องโดย

  อัตโนมัติเมื่อเกิดการกระแสไฟฟากระโชก

มีระบบตรวจสอบความผิดปกติของแบตเตอรี่ และแจงเตือนเมื่อผิดปกติพรอมทั้งบอก

สถานะของแบตเตอรี่และปริมาณพลังงานของแบตเตอรี่

มีระบบไฟแสดงสถานะ การแจงเตือนสถานะ Fail ดังนี้

- แบตเตอรี่สํารองไฟไดนอยกวา 30 นาทีหรือ 60 นาที ระบบแจงเตือน

- เมื่อไมใสขั้วแบตเตอรี่ หรือใสขั้วแบตเตอรี่ผิดขั้ว,เมื่อฟวส DC ขาด,เมื่อหลอดไฟไมทํางาน

รับประกันแผงวงจรและหลอด LED 5 ป, แบตเตอรี่ 2 ป

3W / 9W 12W
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IMPACT LIGHT SERIES / EL   SERIES

EL SERIES

EL 172 P , EL 242 P [ตูพลาสติก]

EL 172 , EL 242 [ตูเหล็ก]

ระบบการทํางาน

หลอดไฟ

ไฟฟา

ตัวเครื่อง

แบตเตอรี่

วงจรชารจ

ระยะเวลาการชารจแบตเตอรี่

คุณสมบัติดานความปลอดภัย

: หลอดไฟทํางานทันทีเมื่อไฟดับ

: หลอดทังสเตนฮาโลเจน / ไดครออิคฮาโลเจน

: 220 V AC

: ทํามาจากเหล็กชุบซิ้งคหนา 1 มม. ผานกระบวนการพนสี 2 ชั้น เพื่อปองกันสนิม

: แบตเตอรี่ตะกั่วกรดปดมิดชิด

: วงจรชารจแบบ Solid state อัตโนมัติ

: 15 ชั่วโมง    10%

: มีระบบตัดอัตโนมัติเมื่อโวลตสูงหรือตํ่ากวาคาที่กําหนด

: มีระบบปองกันชารจ/ดิสชารจ ของแบตเตอรี่

: ฟวส DC

MODEL แบตเตอรี่ ขนาด
หลอดไฟ
(วัตต)

ชั่วโมงการใชงาน
(ชั่วโมง/นาที)

IPL 127-212
IMPACT LIGHT

IPL 127-213
IMPACT LIGHT

IPL 127-212
IMPACT LIGHT

ระบบการทํางาน

ไฟฟา

หลอดไฟ

ตัวเครื่อง

แบตเตอรี่

วงจรชารจ

ระยะเวลาการชารจแบตเตอรี่

คุณสมบัติดานความปลอดภัย

: หลอดไฟทํางานทันทีเมื่อไฟดับ

: 220 V AC

: หลอดทังสเตนฮาโลเจน / ไดครออิคฮาโลเจน

: ทํามาจากเหล็กชุบซิ้งคหนา 1 มม. ผานกระบวนการพนสี 2 ชั้น

  เพื่อปองกันสนิม พรอมฝาหนาพลาสติก ABS

: แบตตะกั่วกรดปดมิดชิด

: วงจรชารจแบบ Solid state อัตโนมัติ

: 15 ชั่วโมง    10%

: มีระบบตัดอัตโนมัติเมื่อโวลตสูงหรือตํ่ากวาคาที่กําหนด

: มีระบบปองกันชารจ/ดิสชารจ ของแบตเตอรี่

: ฟวส AC

: ฟวส DC

MODEL แบตเตอรี่
หลอดไฟ
(วัตต)

หลอด Halogen แบบกลม

หลอด Halogen แบบเหลี่ยม

หลอด Dichoric
20W /35W / 50W / 55W

35W / 50W / 55W

35W / 50W / 55W

ชั่วโมงการใชงาน
(ชั่วโมง/นาที)

EL 172

EL 172 P

EL 242 P

EL 242

MODEL แบตเตอรี่ ขนาด
หลอดไฟ
(วัตต)

ชั่วโมงการใชงาน
(ชั่วโมง/นาที)

80 x 377 x 288 mm.

ขนาด

90 x 380 x 324 mm.

80 x 335 x 310 mm.

115 x 335 x 245 mm.

80 x 400 x 310 mm.

4.30

3.00

2.30

12V 7.5Ah

12V 12Ah

12V 7.5Ah3 x 8

2 x 20

2 x 8

90 x 380 x 324 mm.

90 x 380 x 324 mm.

2.00

2.30

2.00

12V 15Ah

12V 18Ah

2 x 35

2 x 35

2 x 50 12V 21Ah

90 x 380 x 324 mm.2.0012V 24Ah2 x 55

2.00

2.30

2.00

12V 15Ah

12V 18Ah

2 x 35

2 x 35

2 x 50 12V 21Ah

2.0012V 24Ah2 x 55

80 x 377 x 288 mm.

80 x 377 x 288 mm.

80 x 377 x 288 mm.
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หลอด Halogen แบบกลม หลอด Halogen แบบเหลี่ยมหลอด Dichoric

EL 332

EL 402

2 x 35 12V 26Ah 3.30

2.30

2.20

4.30

3.00

3.00

12V 26Ah

12V 26Ah

12V 33Ah

12V 33Ah

12V 33Ah

2 x 50

2 x 55

2 x 35

2 x 50

2 x 55

2 x 35 12V 40Ah

12V 40Ah

12V 40Ah

5.30

4.00

3.30

2 x 50

2 x 55

ระบบการทํางาน

ไฟฟา

หลอดไฟ

ตัวเครื่อง

แบตเตอรี่

วงจรชารจ

ระยะเวลาการชารจแบตเตอรี่

คุณสมบัติดานความปลอดภัย

MODEL แบตเตอรี่
หลอดไฟ
(วัตต)

ชั่วโมงการใชงาน
(ชั่วโมง/นาที)

MODEL แบตเตอรี่
หลอดไฟ
(วัตต)

ชั่วโมงการใชงาน
(ชั่วโมง/นาที)

EL 332

EL 402

: หลอดไฟทํางานทันทีเมื่อไฟดับ

: 220 V AC

: หลอดทังสเตนฮาโลเจน / ไดครออิคฮาโลเจน / ทังสเตนฮาโลเจนแบบเหลี่ยม

: ทํามาจากเหล็กชุบซิ้งคหนา 1 มม. ผานกระบวนการพนสี 2 ชั้น

  เพื่อปองกันสนิม

: แบตเตอรี่ตะกั่วกรดปดมิดชิด 

: วงจรชารจแบบสวิตซควบคุมดวยคอนโทรลเลอรเพื่อความแมนยํา

: 15 ชั่วโมง    10%

: มีระบบตัดอัตโนมัติเมื่อโวลตสูงหรือตํ่ากวาคาที่กําหนด

: มีระบบปองกันชารจ/ดิสชารจ ของแบตเตอรี่

: ฟวส AC

: ฟวส DC

405 mm.

385 mm. 170 mm.

340 mm.

310 m
m

.

142 mm.
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